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Obliczenia -
wymiary elementéw

1. WYSOKOSCI

H - wysokos¢ zabudowy

H,, - wysokosc¢ drzwi = dtugosc¢ profilu pionowego

H,, - wysokos¢ wypetnienia (ptyta, rattan)

H,,, - wysokosc wypetnienia z uszczelkg (lustra)
H, =H -45mm
H,=H,-60mm=H -105mm
H,, =H,-63mm=H -108mm

2. SZEROKOSCI
S - szeroko$¢ zabudowy
S, - szerokosc¢ drzwi
S,, - szerokos¢ wypetnienia (ptyta)
S, - Szerokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustra)
Z - zaktad na drzwi

n - ilos¢ drzwi

$,=(8+Z)/n
Sy =S,-13mm
Swu =S, -15mm

Przyktad:
Wymiar lustra do wneki o wysokosci H = 2600 mm

przesuwnych
Wysokos¢ lustra H,,,, = 2600mm - 108mm = 2492mm

Szerokosc lustra S, = 2200mré1+50mm

Z = 25mm dla 2 szt. drzwi
Z = 50mm dla 3 itd.

i szerokosci S = 2200 mm gdzie zastosowano troje drzwi

-15mm = 735mm

Maksymalna waga drzwi 50 kg

Budowa drzwi

Wypetnienie gr 10mm
(ptyta wiérowa, rattan.
bambus itp.)

Wypetnienie
z uszczelkg (lustra, szyby itp.)
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Sruba wozka -
- reguluje
pochylenie drzwi
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1. Tor gorny dt 6m 2. Tor dolny dt 6m 3. Profil Bis 4. Profil poziomy gérny | 5. Profil poziomy dolny  |6. Prowadnik gérny lkpl na 1
SAA-SR-G2-XXX6000| SAA-SR-D2-XXX6000 | dt5,3m dt 6m dt 6m 7. Wozek dolny drzwi
SAA-SR-PB-XXX5300 SAA-SR-PG-XXX6000| SAA-SR-PD-XXX6000 | SAK-WD-PG-SYSTEMX
Z } <
5
1
75

9. Uszczelka do luster SAK-UL-04-XXXXXXX
Uszczelka do szyb bezpiecznych
221: SAK-US-22-1XXXXXX
331 SAK-US-33-1XXXXXX

8. Pozycjoner
SAK-ST-PO-XXXXXXX

i
10.Szczotka 6,9x6 odbo-
jowa uniwersalna z klejem

SAK-SZ-69-60XKLEJ

6,3x30
WKP-63-30-1000XXX

11.Wkret do tgczenia pro}ili

12. Zasle
SAK-Z

ka

13. Sfinka
SAK-SZ-XX-SPINKA200

-68XXXXX
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Uwaga: w instrukcji podano

przyktadowe kody dla systemu SAD — System Alum. Dekoral

SAA — System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro

ZL — ztoto

Dekoral: BJ — buk jasny

JL — jabton Lokarno

aluminiowego anodowanego w SAB — System Alum. Okleina KO — koniak OR - h
kolorze sregrnym. SAF — S : i o e

2 - — System Alum. Fornir SA - satyna RD - redwood
Oznaczenia pozostatych kodéw: SAL — System Alum. Lakierowany Ccz -czar%y

Lakierowane: Bl — biaty
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M ) . Wymiary elementow drzwi
ontaz drzwi z uwzglednieniem profili faczacych
1 083 2 ) Wiertto dwustopniowe
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Profil taczacy Profil tgczacy dt 6m Profil taczacy
ptaski dt 6m SAA-SR-LL-XXX6000 uniwersalny dt 6m
SAA-SR-LP-XXX6000 SAA-SR-LU-XXX6000
-5
Tasma dwustronna Wkret do profilu tagczacego
klejgca dt.50m uniwersalnego
WOT-TA-SM-A1950XX SAK-WK-LU-100XXXX

Senator Sp. z 0.0., 05-090 Raszyn, Puchaty, ul. Zwirowa 7, tel. 022 73-58-200, e-mail: senator@senator.com.pl



