H, =H-20mm
H,=H,-29mm =

S, =S,-29mm

Przyktad:

Szerokos¢ lustra S, =

DRZWI
PRZESUWNO -
SKLADANE

Profil Alu
Daral Plus

P
SENATOR

1. WYSOKOSCI

H - wysokos$¢ zabudowy
H,, - wysokosc¢ drzwi = dtugosc¢ profilu pionowego
H,, - wysokos¢ wypetnienia

H - 49mm

2. SZEROKOSCI

S - szeroko$¢ zabudowy
S, - szerokosc¢ jednego skrzydta drzwi
S,, - szerokos¢ wypetnienia

S$,=(S-10mm)/2

Wymiar lustra do wneki o szer. S=1000mm i wys.H=2600mm
dla drzwi Przesuwno-Sktadanych wyniesie:

Wysokos¢ lustra H,, = 2600mm - 49mm = 2551Tmm.

1000mm - 10mm
2

Obliczenia -
wymiary elementéow

-29mm = 466mm

Maksymalna szerokos¢ jednego skrzydta drzwi 50 cm

7 v
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1.Tor gérny do drzwi 2.Tor dolnyy do drzwi 3.Profil Daral Plus dt.6m 4.Wozek goérny System jezdny do drzwi Przes-Skiad | 6.Zawias “Senator” do drzwi
przesuwno-sktadanych dt.6m| przesuwno-sktadanych dt.6m| SAA-SR-DL-BXX5600 5.Prowadnik dolny (1 para) SAK-WD-PG-KOMPLET sktadanych i
SAA-SR-G3-XXX6000 SAA-SR-D3-XXX6000 przesuwno - sktadanych
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7.Szczotka 6,9x6 odbojowa | 8.tgcznik do profili Daral 9.Uchwyt Daral (kolor)120mm kolor srebrny:
uniwersalna z klejem 90 PCV WAM-UC-SR-DARX120 SAK-ZA-PS-SRXXXX1
SAK-SZ-69-60XKLEJ SAK-LK-DL-PCVXXXX kolor satyna:

Ak 1 i SAK-ZA-PS-SAXXXX1

‘ kolor ztoty:
8 - SAK-ZA-PS-ZLXXXX1
N
A
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Uwaga: w instrukcji podano
przyktadowe kody dla systemu
aluminiowego anodowanego w
kolorze srebrnym.

Oznaczenia pozostatych kodéw:

SAA — System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro

SAD — System Alum. Dekoral
SAB — System Alum. Okleina
SAM — System Alum. Fornir

SAL — System Alum. Lakierowany

ZL — ztoto

KO — koniak
SA - satyna
CZ - czarny

Dekoral: BJ — buk jasny
JL — jabton Lokarno
OR - orzech
RD — redwood

Okleina: BJ — buk jasny
JL — jabton Lokarno
DJ - dab jasny
OH - olcha

Lakierowane: Bl — biaty
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Montaz drzwi

PO Szablon 90° do Darala Plus

NAR-SZ-DL-BXXXXXXX
Wiertto 9,5 mm do

mocowania facznika 90°

N { NAR-WI-SP-XXXXXXX
) e
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B
Warstwa silkonu wpuszczana =
w szczeline profilu dookota ramy B
|Wykreca¢ sruby do
momentu az cal
Wkret 4x16 Elementy wystajace < gwint “schowa” Zie
zeszlifowac w nakretce
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N A \ 1. Po zatozeniu drzwi
48 ‘:> L) \ s na gorny tor przykrecic
\ \ \ N : dolne kétko wozka.
ur
Przed wiozenier S |
drzwi wykrecié \y ——
dolne kotko wozka N JL___'_ W
\ 6 l ® :E}
Tor goérny mocowac p
wkretami rozstawionymi
T| co 200mm ‘_
2. Regulacja —
pochylenia drzwi
przez obrét Sruby. -
3. Regulacja sity docisku
zawiasow, kluczem
MRINECS= imbusowym nr 4.
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