
Budowa drzwiObliczenia -
wymiary elementów

Profil Alu 
Daral Plus

www.senator.com.pl     

Maksymalna szerokość jednego skrzydła drzwi 50 cm
System jezdny do drzwi Przes-Skład 
1/2 kompletu

3.Profil Daral Plus dł.6m
SAA-SR-DL-BXX5600

6.Zawias “Senator” do drzwi 
składanych i 
przesuwno - składanych

kolor srebrny:
SAK-ZA-PS-SRXXXX1
kolor satyna:
SAK-ZA-PS-SAXXXX1
kolor złoty:
SAK-ZA-PS-ZLXXXX1

7.Szczotka 6,9x6 odbojowa 
uniwersalna z klejem
SAK-SZ-69-60XKLEJ

9.Uchwyt Daral (kolor)120mm
WAM-UC-SR-DARX120

8.Łącznik do profili Daral 
90 PCV
SAK-LK-DL-PCVXXXX          

DRZWI
SKŁADANE

4.Wózek górny
5.Prowadnik dolny }

10.Zawias15 wewn.klick Daral Plus SAK-ZA-RR-DARAL15 
Prowadnik wysoki dowewn.zaw.Daral 
SAK-ZA-PR-WYSOKX

1.Tor górny do drzwi P-S
SAA-SR-G3-XXX6000

2.Tor dolnyy do drzwi P-S
SAA-SR-D3-XXX6000

Okleina: BJ – buk jasny
              JL – jabłoń Lokarno
              DJ – dąb jasny
              OH – olcha

Lakierowane: BI – biały
   

Uwaga: w instrukcji podano 
przykładowe kody dla systemu 
aluminiowego anodowanego w 
kolorze srebrnym. 
Oznaczenia pozostałych  kodów:

SAA – System Alum. Anodowany   
SAD – System Alum. Dekoral
SAB – System Alum. Okleina
SAM – System Alum. Fornir
SAL – System Alum. Lakierowany

Kolory anodowane: SR – srebro         
                                ZL – złoto
                                KO – koniak
                                SA – satyna
                                CZ - czarny

Dekoral:  BJ – buk jasny
               JL – jabłoń Lokarno
               OR – orzech
               RD – redwood

1. WYSOKOŚCI 
H -   wysokość zabudowy
HD - wysokość drzwi = długość profilu pionowego
HW - wysokość wypełnienia 

2. SZEROKOŚCI
S - szerokość zabudowy
SD - szerokość jednego skrzydła drzwi
SW - szerokość wypełnienia 
 
SD = (S - 10mm) / 2
SW = SD - 29mm

Przykład: 
Wymiar lustra do wnęki o szer. S=1000mm i wys.H=2600mm 
dla drzwi Przesuwno-Składanych wyniesie:

Wysokość lustra HW = 2600mm - 42mm = 2558mm.

Szerokość lustra SW =  1000mm - 10mm - 29mm = 466mm
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HD = H - 13mm
HW = HD - 29mm = H - 42mm

Wypełnienie 
gr. do 4,8 mm
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Montaż drzwi

www.senator.com.pl

Szablon do profili Daral Plus
NAR-SZ-DL-BXXXXXXX

Wiertło do profili Daral 
900 , 9,5mm

NAR-WI-SP-XXXXXXX

Wiertło do zawiasów Key-Hole 7,3   
NAR-WI-ZA-KEYXXXX.

Wkręt 3.5x9.5 do blach 
stożkowy (100szt.)   

WKB-35-95-1000XXX.

Wykręcać śruby do 
momentu aż cały 
gwint “schowa” się 
w nakrętce

Regulacja 
pochylenia drzwi 
przez obrót śruby

1.Wykręcić dolne kółko

Wbić oś do oporu

H
D

SW

2.Zamocować 
skrzydło z zawiasami

5. Nałożyć prowadnik 
na tor dolny i przykręcić 
do drzwi.

3.Nałożyć skrzydło 
z wózkiem na tor 
górny.

4.Przykręcić dolne 
kółko

Regulacja siły docisku  
zawiasów, kluczem  
imbusowym nr 4.
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Warstwa silkonu wpuszczana
 w szczelinę profilu dookoła ramy

Elementy wystające 
zeszlifować
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