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H, .z - WysokosC wewnetrzna szafy
H,.,, - Wysokosc zewnetrzna szafy
H, - wysokos¢ drzwi

H,, - wysokos¢ wypetnienia

Drzwi zewnetrzne

S, ew - SZerokos¢ wewnetrzna szafy
S, - Szerokosc¢ zewnetrzna szafy
S_ - szerokosc¢ drzwi

S,, - szerokos¢ wypetnienia

Drzwi zewnetrzne

-29mm=S§, -34mm S, =S -29mm=S§ , -34mm

Obliczenia -
wymiary elementéow

1. WYSOKOSCI

Drzwi wewnetrzne

H, =H,g, - d5mm
H,=H;-29mm=H,_, - 34mm

2. SZEROKOSCI

Drzwi wewnetrzne

S, =S, gy - SMm

Maksymalna szerokos¢ jednego skrzydta drzwi 50 cm

1.Profil Daral Plus dt.6m 2.t acznik do profili Daral 3.Uchwyt Daral (kolor)120mm
SAA-SR-DL-BXX6000 90 PCV WAM-UC-SR-DARX120
SAK-LK-DL-PCVXXXX
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4.Zatrzask do drzwi
otwieranych metal
SAK-ZK-OT-MTXXXX

5.Zawias O zewn.3/4 klick Daral Plus SAK-ZA-PR-DARALQ0
Prowadnik niski do zewn.zaw.Daral Plus SAK-ZA-PR-NISKIXX
6. Zawias 15 wew. klick Daral Plus SAK-ZA-PR-DARAL 15

Drzwi mocow-
ane na zewnatrz
korpusu

1

Wypetnienie
gr.do 4,8 mm

1

Drzwi mocowane
wewnatrz korpusu

6

Budowa drzwi
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Uwaga: w instrukcji podano

SAA — System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro

Dekoral: BJ — buk jasny

Okleina: BJ — buk jasny

przyktadowe kody dla systemu SAD — System Alum. Dekoral ZL — ztoto JL — jabton Lokarno JL — jabton Lokarno BU — buk
aluminiowego anodowanego w SAB — System Alum. Okleina KO — koniak OR — orzech DJ —dab jasny —dab
kolorze srebrnym. SAM — System Alum. Fornir SA - satyna RD - redwood OH - olcha Lakierowane: Bl — biaty
Oznaczenia pozostatych koddw: SAL — System Alum. Lakierowany CZ - czarny

Fornir: WE — wenge
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Montaz drzwi

90°, 9,5mm

NAR-WI-SP-XXXXXXX

Szablon do profili Daral Plus
NAR-SZ-DL-BXXXXXXX
Wiertto do profili Daral
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16.2 Wiertto do zawiaséw

= = Key-Hole 7,3
_ | NAR-WI-ZA-KEYXXXX
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Whkret 3.5x9.5 do blach
stozkowy (100szt.)
WKB-35-95-1000XXX.

Warstwa silkonu wpuszczana
w szczeling profilu dookota ramy
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Zamocowac¢ skrzydto
z zawiasami
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