DRZWI
PRZESUWNE

Profil Magia |—

sl SENATOR

Wariant 2 .

Obliczenia -
wymiary elementéw

1. WYSOKOSCI
H - wysokos¢ zabudowy
H,, - wysokosc¢ drzwi = dtugosc¢ profila pionowego
H,, - wysokos¢ wypetnienia

H, =H -45mm
H,=H, -2mm =H - 47mm

2. SZEROKOSCI
S - szeroko$¢ zabudowy
S, - szerokosc¢ drzwi
S,, - szerokos¢ wypetnienia
Z - zakfad na drzwi

n - ilos¢ drzwi

$,=(8+Z)/n
Sy =S, -4mm Z = 20mm dla 2 szt. drzwi

Z =40mm dla 3 itd.

Przyktad:

Wymiar lustra do wneki o wysokosci H = 2600 mm

i szerokosci S = 2200 mm gdzie zastosowano troje drzwi
przesuwnych

Wysokos¢ lustra H,,, = 2600mm - 47mm = 2553mm

Szerokos¢ lustra S, = 2200mrg+40mm

-4mm = 743mm

Maksymalna waga drzwi 50 kg

Budowa drzwi

g
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1. Tor gérny dt 6m

SAA-SR-G2-XXX6000

2. Tor dolny dt 6m
SAA-SR-D2-XXX6000

3. Profil Magia
SAA-SR -MA-XXX5300
SAA-

4. Profil poziomy gorny
t 6m

-PG-XXX6000

drzwi

5. Prowadnik gorny |kpl na 1
6. Wozek dolny
SAK-WD-PG-SYSTEMX

7. Pozycjoner
SAK-ST-PO-XXXXXXX

8. Wkret do tgczenia profili
6,3x30
WKP-63-30-1000XXX

9.Szczotka 6,9x6 odbojowa uniwersalna z
klejem SAK-SZ-69-60XKLEJ
10.Spinka SAK-SZ-XX-SPINKA200

11. Lacznik katowy Magia
SAK-SR-LS-XXXXXXXX

12. Sruba regulacyjna

Magia

SAK-SR-XX-MAGIAXXS

A

Uwaga: w instrukcji podano

przyktadowe kody dla systemu

SAA — System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro

SAD — System Alum. Dekoral

ZL — ztoto

ﬁ(l)tf(r;:lzrgos\nr/gg%%odowanego w SAB — System Alum. Okleina KO — koniak
S - - SAM — System Alum. Fornir SA - satyna
Oznaczenia pozostalych kodow: SAL — System Alum. Lakierowany Ccz -czar%y

Lakierowane: Bl — biaty
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Przygotowanie
listwy poziomej

Przygotowanie
listwy pionowej

Ustawienie prowadnika jak
dla profilu Alu Zamkniety

Wkrety 4 x 16
2 szt

Katownik dosuniety
do krawedzi

Wkret 6 x 40
! Odkrecajgc oba wkrety 4 x 16 z rownoczesnym
dokrecaniem wkreta 6 x 40 uzyskujemy wiasciwe
potozenie profila pionowego z poziomym.

Po wyregulowaniu naroza dokreci¢ wkrety 4 x16

'j—;guaqa drzwi

Unies¢ drzwi i palcem obréci¢é moletowang srube
w odpowiednig strong”
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