
x2

x2

 5. Prowadnik górny
 6. Wózek dolny
    SAK-WD-PG-SYSTEMX

Profil Magia 
Wariant 2

Kolory anodowane: SR – srebro         
                                ZL – złoto
                                KO – koniak
                                SA – satyna
	           CZ -czarny

Lakierowane: BI – biały
   

Maksymalna waga drzwi  50 kg

Uwaga: w instrukcji podano 
przykładowe kody dla systemu 
aluminiowego anodowanego w 
kolorze srebrnym. Oznaczenia pozostałych  kodów:

SAA – System Alum. Anodowany   
SAD – System Alum. Dekoral
SAB – System Alum. Okleina
SAM – System Alum. Fornir
SAL – System Alum. Lakierowany

Budowa drzwiObliczenia -
wymiary elementów

}kpl na 1

   
drzwi

1. WYSOKOŚCI
H - wysokość zabudowy
HD - wysokość drzwi = długość profila pionowego
HW - wysokość wypełnienia 

HD = H - 45mm
HW = HD - 2mm = H - 47mm

2. SZEROKOŚCI
S - szerokość zabudowy
SD - szerokość drzwi
SW - szerokość wypełnienia
Z - zakład na drzwi
n - ilość drzwi

SD = (S + Z) / n                
SW = SD - 4mm         Z = 20mm dla 2 szt. drzwi                                                  
                                 Z = 40mm dla 3 itd. 

Przykład: 
Wymiar lustra do wnęki o wysokości H = 2600 mm
i szerokości S = 2200 mm gdzie zastosowano troje drzwi 
przesuwnych

Wysokość lustra HWU = 2600mm - 47mm = 2553mm

Szerokość lustra SWU=  2200mm+40mm - 4mm = 743mm

                                                 
3

9.Szczotka 6,9x6 odbojowa uniwersalna z 
klejem SAK-SZ-69-60XKLEJ
10.Spinka SAK-SZ-XX-SPINKA200

 1. Tor górny dł 6m
     SAA–SR-G2-XXX6000

 2. Tor dolny dł 6m
     SAA-SR-D2-XXX6000

 4. Profil poziomy górny
     dł 6m
     SAA-SR-PG-XXX6000

 7. Pozycjoner
     SAK-ST-PO-XXXXXXX
     

 8. Wkręt do łączenia profili 
       6,3x30
       WKP-63-30-1000XXX

DRZWI
PRZESUWNE

 3. Profil Magia 
    SAA-SR -MA-XXX5300

 11. Łącznik kątowy Magia      
.   SAK-SR-LS-XXXXXXXX 

 12. Śruba regulacyjna       .  
.      Magia 
   SAK-SR-XX-MAGIAXXS

1

10

2

4

5

9

12

11

3

6

7

8

57

28

Senator Sp. z o.o., 05-090 Raszyn, Puchały, ul. Żwirowa 7, tel. 022 73-58-200, e-mail: senator@senator.com.pl

www.senator.com.pl     



H
D

S
D

120

120

Przygotowanie 
listwy pionowej

Przygotowanie 
listwy poziomej

Nacinać przed wyrwaniem

O13

O6

O8,3

Regulacja drzwi

+

-

45O

Wkręt 6 x 40

Wkręty 4 x 16
2 szt

Kątownik dosunięty 
do krawędzi

Ustawienie prowadnika jak 
dla profilu Alu Zamknięty

Odkręcając oba wkręty 4 x 16 z równoczesnym 
dokręcaniem wkręta 6 x 40 uzyskujemy właściwe 
położenie profila pionowego z poziomym. 
Po wyregulowaniu naroża dokręcić wkręty 4 x16

Unieść drzwi i palcem obrócić moletowaną śrubę 
w odpowiednią stronę”

www.senator.com.pl
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