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1. WYSOKOSCI
H - wysokos¢ zabudowy
H,, - wysokosc¢ drzwi = dtugosc¢ profilu pionowego
H,, - wysokos¢ wypetnienia (ptyta)
H,,, - Wwysokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustra)
1.1. Wariant z Profilem Poziomym

Gornym na dole drzwi
(jak na rysunku obok)

1.2. Wariant z Profilem Poziomym
Dolnym na dole drzwi

H,=H-13mm
H,,=H,-24mm =H - 37
Hy,y, =H,-27mm =H - 40

H,=H-13mm
H,,=H,-60mm=H -73mm
H,u, = Hy-63mm=H - 76mm

2. SZEROKOSCI
S - szeroko$¢ zabudowy
S, - szerokosc¢ jednego skrzydta drzwi
S,, - szerokos¢ wypetnienia (ptyta)
S, - szerokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustro)

S$,=(S-10mm)/2

S, =S, -50mm

Sy =S, -53mm 9 -
Przyktad:

Wymiar lustra do wneki o szer. S=1000mm i wys.H=2600mm

dla drzwi Przesuwno-Skfadanych z 14
Profilem Poziomym Gérnym na dole wyniesie: \
Wysokos¢ lustra H,,,,, = 2600mm - 40mm = 2560mm.

Szerokosc lustra S, = 1000mn12- 10mm _ 53mm = 442mm &

12

Maksymalna szeroko$¢ jednego skrzydta drzwi 50 cm UL

1.Tor gérny do drzwi P-S 2.Tor dolnyy do drzwi P-S 3.Profil Minimax dt.5,3m 4, Wézek gorny Zest. do drzwi Al. sktadanych 7.Zawias “Senator” do drzwi
SAA-SR-G3-XXX6000 |SAA-SR-D3-XXX6000 | SAA-SR-MM-XXX5300 | 5. Prowadnik dolny } lewy / prawy sktadanych i
13. Zawias czopikowy 4  SAK-ZS-L X-XXXXXXX przesuwno - sktadanych
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8.Szczotka 6,9x6 odbojowa | 9.Uszczelka do luster SAK-UL-04-XXXXXXX J\?ngé?ts 301*38(2);9& profili g-A Profil pgéowx%%?g dt.6m
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Uwaga: w instrukcji podano SAA — System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro

przykitadowe kody dla systemu SAD — System Alum. Dekoral ZL — zloto

ﬁ(l)tf(r;:lzrgos\nr/gg%?%odowanego w SAB — System Alum. Okleina KO — koniak
S - - SAM — System Alum. Fornir SA - satyna

Oznaczenia pozostatych kodéw: SAL — System Alum. Lakierowany CZ- cza)r/nv
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Wyznaczenie osi obrotu drzwi
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