DRZWI
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SKLADANE warty —_

Obliczenia -

- . Budowa drzwi
wymiary elementéw www.senator.com.pl
1. WYSOKOSCI 1 S 6 < \
H - wysokos$¢ zabudowy
H, - wysoko$¢ drzwi = dtugo$¢ profilu pionowego ) \
H,, - wysokos¢ wypetnienia (ptyta) 4 -

H,,, - wysokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustra) ‘ /

1.1. Wariant z Profilem Poziomym  1.2. Wariant z Profilem Poziomym
Gornym na dole drzwi Dolnym na dole drzwi
(jak na rysunku obok)

H,=H -20mm H, =H -20mm
H,,=H,-24mm =H - 44 H,,=H,-60mm=H -80mm
H,u, =Hy-27mm =H - 47 H,, = Hy-63mm=H - 83mm

2. SZEROKOSCI
S - szeroko$¢ zabudowy
S, - szerokosc¢ jednego skrzydta drzwi
S,, - szerokos¢ wypetnienia (ptyta)
S, - szerokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustro)

S,=(S-10mm) /2
S, =S,-34mm
S, =S, -37Tmm

Przyktad:

Wymiar lustra do wneki o szer. S=1000mm i wys.H=2600mm
dla drzwi Przesuwno-Skfadanych z

Profilem Poziomym Goérnym na dole wyniesie:

Wysokos¢ lustra H,,,, = 2600mm - 47mm = 2553mm.

Szerokos¢ lustra S, = 1000mrr12- 10mM _ 37mm = 458mm

1.Tor gérny do drzwi 2.Tor dolnyy do drzwi 3.Profil otwarty dt.5,3m 4 Profil poziomy goérny dt.6m | 5.Zawias “Senator” do drzwi  kolor srebrny:
przesuwno-sktadanych dt.6m| przesuwno-sktadanych dt.6m| SAA-SR-PO-XXX5300 SAA-SR-PG-XXX6000 sktadanych i SAK-ZA-PS-SRXXXX1
SAA-SR-G3-XXX6000 SAA-SR-D3-XXX6000 przesuwno - sktadanych kolor satyna:
SAK-ZA-PS-SAXXXX1
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N - 6. Wozek goérny
Y O 9 S 7. Prowadnik dolny
System jezdny do drzwi Przes-Skfad
Y A
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~ -
8.Szczotka 6,9x6 odbojowa | 9.Uszczelka do luster SAK-UL-04-XXXXXXX | 10. Wkret do tgczenia profili 12.Profil poziomy dolny dt.6m
uniwersalna z klejem Uszczelka do szyb bezpiecznych WKP-63-30-1000XXX -SR-PD-
SAK-SZ-69 60)J(KLEJ 221: SAK-US-ZZ\{1XX)&XX v 11. Spinka SA . IP.D XXX6000
Bl 331: SAK-US-33-1XXXXXX SAK-SZ-XX-SPINKA100 pcjonalnie
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Oznaczenia pozostatych koddw: SAL — Sy);\em Alum. Lakierowany gé N s;at)r/r?\? RD — redwood
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Wariant 1.1 Wariant 1.2

Montaz drzwi

Szablon uniwersalny
NAR-SZ-UN-XXXXXXX

Wykrecac sruby do
momentu az caty gwint
“schowa” sie w nakretce

Whbi¢ os do oporu
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Tor gérny mocowac
wkretami rozstawionymi
co 200mm
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Przed wtozeniem
drzwi wykrecic
dolne kotko wozka

.

N\
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2. Regulacja

pochylenia drzwi
przez obrét sruby.

1. Po zatozeniu drzwi
na gorny tor przykrecic
dolne kotko wozka.

—

3. Regulacja sity docisku
zawiasow, kluczem
imbusowym nr 4.

Senator Sp. z 0.0., 05-090 Raszyn, Puchaty, ul. Zwirowa 7, tel. 022 73-58-200, e-mail: senator@senator.com.pl



