DRZWI OTWIERANE Profil Alu N
SENATOR
NA ZAWIASACH Otwarty Q"?
Obliczenia - . |
wymiary elementéw Budowa drzwi www.senator.com.pl
> B
1. WYSOKOSCI -
H - wysoko$¢ zabudowy 4 N i
H,, - wysokosc¢ drzwi = dtugosc¢ profilu pionowego :\ i
H,, - wysokos¢ wypetnienia (ptyta, rattan) |11 \
H,,, - wysokosc wypetnienia z uszczelkg (lustra) ] \_ <)
1.1. Wariant z Profilem Poziomym  1.2. Wariant z Profilem Poziomym /
Gornym na dole drzwi Dolnym na dole drzwi 2
(jak na rysunku obok) 9
H, -13mm H,=H-13mm i
H —H -24mm=H - 37 H,,=H,-60mm=H -73mm T 1
H = HD 27mm=H -40 H,, = Hp -63mm =H - 76mm 6 — |l
2. SZEROKOSCI
S - szeroko$¢ zabudowy e =
S, - szerokosc jedmego skrzydta drzwi
S,, - szerokos¢ wypetnienia (ptyta)
S, - Szerokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustra)
n - ilos¢ drzwi
=[S -3(n+1)]/n
Sy =S, -34mm np.dlan=1, §,=S-6
Suu =S, -37Tmm dan=2, 8§,=(5-9)2
Przyktad: s
Wymiar lustra do wneki o wysokosci H = 2500 mm Wariant 1.2
i szerokosci S = 1000 mm gdzie zastosowano dwoje drzwi
otwieranych
Wysokos¢ lustra H,,, = 2500mm - 40mm = 2460mm R
\\\
Szerokosc lustra S, 1000 - 3 241 - 37mm = 458mm
Maksymalna szerokos¢ drzwi 60 cm . 8\<
1.Profil otwarty dt.5,3m 2.Profil poziomy gérny dt. 6m| 3.Zatrzask do drzwi otwieranych metal 4.Zawias czopikowy do drzwi uchylnych Al z podktadkami
SAA-SR-PO-XXX5300 | SAA-SR-PG-XXX6000 | SAK-ZK-OT-MTXXXX SAK-ZA-CZ-XXXXXXX

5.Szczotka 6,9x6 odbojowa | 6.Uszczelka do luster SAK-UL-04-XXXXXXX | 7.Wkret do taczenia profili | 8. Zaslepka 10. Profil poziomy dolny df.6m
uniwersalna z klejem Uszczelka do szyb bezpiecznych 6.3x30 SAK ZK SR-B8XXXXX SAA-SR-PD-XXX6000 (Opcjonalnie)
221: SAK-US-22-1X )& ’ 9. Spinka 11. Czop do drzwi skladanych
SAK-SZ-69-60XKLEJ 331: SAK-US-33-1 xxxxxx WKP-63-30-1000XXX SAK-SZ-XX-SPINKA200 |otW|eranych SAK-CZ-SK-XXXXXXX
—
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Uwag|a w instrukcji podano SAA — System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro Dekoral: BJ — buk jasny Lakierowane: Bl — biaty
przykitadowe kody dla systemu SAD — System Alum. Dekoral ZL — zloto JL — jabton Lokarno
E{;fg‘r'z”é°!¥§§° 3nodowanego w gﬁa SSystfm ,Xlum ’O:klelna KO — koniak OR - orzech
- stem Alum. Fornir —
Oznaczenia pozostatych kodow: SAL— Sy);tem 'Alum. Lakierowany gé C;g%ga RD — redwood
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Montaz drzwi
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Szablon uniwersalny
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Wariant 1.1 Wariant 1.2
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- & Wyznaczenie osi obrotu drzwi
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y b Minimalna gtebokos¢é
/ ~ Wbic czopy w coooo o jakg zajmuje system
/ profil poziomy ° ©
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Zamocowac zatrzaski
drzwi i zabudowy

1. Zamocowac
gorng osade czopa
wg wymiarow jak
powyzej

2. Wiozy¢ drzwi w

/\\\
, \\
gorng osade czopa WH\T

4. Ustawi¢ drzwi pionowo
i przymocowac dolng
osade do podtoza
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3. Przytrzymujgc dolng <l '\
osade wtozong w dolny ——— UWAGA: W przypadku zbyt niskich
czop wsung¢ drzwi w drzwi pod osade czopa mozna wstawic
zabudowe podktadki o grubosci 1 i (lub) 2 mm.
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