DRZWI Profil Alu "

PRZESUWNE Otwarty - SENATOR

Obliczenia -
wymiary elementéw

Budowa drzwi www.senator.com.pl

1. WYSOKOSCI
H - wysokos¢ zabudowy
H,, - wysokosc¢ drzwi = dtugosc¢ profilu pionowego

H,, - wysokos¢ wypetnienia (ptyta, rattan)
H,,, - wysokosc wypetnienia z uszczelkg (lustra)
H, =H -45mm
H,=H,-60mm=H -105mm
H,, =H,-63mm=H -108mm 6
2. SZEROKOSCI /\?@Q/
S - szeroko$¢ zabudowy 1 O — L
S, - szerokosc¢ drzwi —
S,, - szerokos¢ wypetnienia (ptyta) 1 1 /W /
S, - Szerokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustra) 1 2 | T /
S, o - Szerokos¢ (dtugosc) profilu poziomego Wypetnienie gr 4, 4,5 6,5 mm
Z - zakiad na drzwi L —— zuszczelkg (lustra, szyby itp.)
n - ilos¢ drzwi —
$,=(8+Z)/n
S, =S, -34mm Z =25mm dla 2 szt. drzwi Wvpelnienie ar 10mm N
S, =S, - 37mm Z = 50mm dla 3 itd. yp g ]

(ptyta widrowa, rattan.
bambus itp.)

Przyktad:

Wymiar lustra do wneki o wysokosci H = 2600 mm

i szerokosci S = 2200 mm gdzie zastosowano troje drzwi
przesuwnych

Wysokos¢ lustra H,,, = 2600mm - 108mm = 2492mm

2z + e

Szerokosc lustra S, = 2200mré1 50mm _ 37mm = 713mm 5 .
Sruba wozka -
2 8 - reguluje
. pochylenie drzwi
Maksymalna waga drzwi 50 kg
1. Tor gorny dt 6m 2. Tor dolny dt 6m 3. Profil Otwarty dt 5,3m  |4. Profil poziomy goérny | 5. Profil poziomy dolny | 6. Prowadnik gorny Lkpl na 1

SAA-SR-G2-XXX6000| SAA-SR-D2-XXX6000 SAA-SR-PO-XXX5300| df 6m dt 6m 7. Wozek dolny drzwi

SAA-SR-PG-XXX6000| SAA-SR-PD-XXX6000| SAK-WD-PG-SYSTEMX

|

~75
~ L
8. Pozycjoner 9. Uszczelka do luster sAk-UL-04-xxxxxxX| 10. Szczotka 6,96 odbojowa uniwersaina zKelem| 12. Wkret do fgczenia profilif 13. Zaslepka
SAK-ST-PO-XxXxXxx| Uszczelka do szyb bezpiecznych SAK-SZ-69-60XKLE 6.3x30 SAK-ZK-SR-68XXXXX
221: SAK-US-22-1XXXXXX 11.Szczotka 4,8x10 otwarty wsuwana ' 14. Sflnka
331: SAK-US-33-1XXXXXX SAK-SZ-48-100WSUW WKP-63-30-1000XXX SAK-SZ-XX-SPINKA200
matowa 221 331
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Uwaga: w instrukcji podano SAA — System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro Dekoral: BJ — buk jasny Lakierowane: Bl — biaty
przyktadowe kody dla systemu SAD — System Alum. Dekoral ZL — ztoto JL — jabton Lokarno
e ey e SAM- Syoiem A, P SA—satna RD ~redo
¥ - - — System Alum. Fornir SA - satyna RD - redwood

Oznaczenia pozostalych kodow: SAL — System Alum. Lakierowany (o4 -czar%y
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M ) . Wymiary elementow drzwi
ontaz drzwi z uwzglednieniem profili faczacych
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Profil taczacy Profil tgczacy dt 6m Profil taczacy
ptaski dt 6m SAA-SR-LL-XXX6000 uniwersalny dt 6m
SAA-SR-LP-XXX6000 SAA-SR-LU-XXX6000
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Tasma dwustronna Wkret do profilu tgczacego
klejgca dt.50m uniwersalnego
WOT-TA-SM-A1950XX SAK-WK-LU-100XXXX
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