DRZWI
PODWIESZANE

Profil Alu
Zamkniety
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Obliczenia -
wymiary elementéw

(rysunek z oznaczeniami na sasiedniej stronie)

1. WYSOKOSCI
H - wysokos$¢ zabudowy
H, - wysoko$¢ drzwi = dtugos¢ profilu pionowego
H,, - wysokos¢ wypetnienia (ptyta, rattan)
H,,, - wysokos¢ wypetnienia z uszczelkg (lustra)

H,=H-76mm
H,=H,-94mm =H -170mm
H,, =H,-97mm=H -173mm

2. SZEROKOSCI
S, - szerokos¢ otworu

S, - szerokos¢ drzwi

S,, - szerokos¢ wypetnienia (ptyta)

S, - Szerokosc¢ wypetnienia z uszczelkg (lustra)

2.1. Dla jednych drzwi 2.2. Dla pary drzwi

S,=S,+77mm s, = (S, 0mm) gOmm
SW=SD'44mm = _44
Sy =S, -47mm Sw= S, - 44mm

S,y =S, -47Tmm

Maksymalna waga drzwi 50 kg

Budowa drzwi
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1.Profil zamkniety dt.5,3m 2.Profil poziomy dolny dt.6m | 3.Tor gérny do drzwi 4.Uszczelka do luster sak-UL-04-xxxxxxx| 5.Szczotka 6,9x6 odbojowa uni-
SAA-SR-PZ-XXX5300 | SAA-SR-PD-XXX6000 | przesuwno-sktadanych dt.6m gg%lzczglka 3201 $z )lzx?(ezplecznych wersalna
SAA-SR-G3-XXX6000 | 331 SAKUS 351300000 z Klejem SAK-SZ-69-60XKLEJ
! matowa 221 331 ‘
A ) \
A N e 2
5 <
MY g
1 9 3 7] ’5~ 05,
~ “~o 700
N ~98 R L (7 & &
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6,3x30 gA’éz'i(ﬁka'GSXXXXX z prowadnikiem obrotowym i kostkg mocujaca

56

Uwaga: w instrukcji podano

SAA - System Alum. Anodowany  Kolory anodowane: SR — srebro

Okleina: BJ — buk jasny

rzyktadowe kody dla systemu SAD — System Alum. Dekoral ZL — ztoty —ij A -
gluryniniowego an%dowa)r;ego \ SAB — S))//stem Alum. Okleina KO —Zkgr?iak iJ)I] ng{f!‘ Lokarno [B)g gu‘é
t()ozlgraz(ggrr]?a Pozostalych kodéw: SAM — System Alum. Fornir SA - satyna OH-— cfllc#:sny Lakierowane: SI — biaty
P Y : SAL — System Alum. Lakierowany CZ-czarny

Fornir: WE — wenge
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Wymiary elementow drzwi
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Mocowanie do sufitu

Mocowanie do $ciany

Montaz drzwi

Wiertto dwustopniowe
NAR-WI-2S-XXXXXXX
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N Szablon uniwersalny

&) NAR-SZ-UN-XXXXXXX

| W'suna(: klocek w profil. Przykreci¢ przez profil
© wkretami 3,5x30 4 szt.

Regulacja pochylenia drzwi przez wykrecanie
wkretédw a i b i kontrowanie wkretem c

Uktad dla jednych drzwi
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Widok po otwarciu drzwi

Wyznaczenie miejsca mocowania prowadnika
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Uktad dla pary drzwi
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Sruba zabezpieczajaca
przed wypadaniem drzwi ||
z toru (TN
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